
 

  

 
RONNEBY   BRUK   AB    Tel. 0457-240 00                     
Järnbruksvägen 5      Fax. 0457-798 21         
372 52 KALLINGE     Email: info@ronnebybruk.com   www.ronnebybruk.se 

MAESTRO INDUKTIO  KUPARI 
käyttöohjeet 

 
 

Kuparituotteemme on 
valmistettu 3-
kerrosmenetelmällä (”3-
ply”). Se merkitsee 
yksinkertaisesti sitä, että 3 
astiaa on puristettu yhdeksi. 

 
Uloin kerros on kuparia. Keskikerros on 
alumiinia, joka menee ylt´ympäri, myös reunoilla. Sisäpuolella on 18/10 ruostumaton 
teräskerros. Tuotteessa on yhdistetty kuparin kauneus, alumiinin hyvä 
lämmönjohtokyky ja teräksen käytännöllisyys.  
 
Sisuksen ruostumattoman teräksen ansiosta tuote on helppohoitoinen. Näin on voitu 
välttää entisaikojen kallis ja hankala kupariastioiden tinaaminen. 
 

Kahva ja kädensijat, jotka ovat valettua ruostumatonta 
terästä pysyvät rakenteensa ansiosta kohtuullisen 
haaleina. On kuitenkin oltava varovainen, jos ruokaa 
valmistetaan pidempi aika liedellä tai uunissa, silloin 
kahvat tulevat kuumiksi. 

 
Jos kuparinen ulkopinta on muuttanut väriään tai tullut laikukkaaksi, sitä voidaan 
puhdistaa kuparinpuhdistusaineella. Käytä pehmeää kangaspalaa ja 
kuparinpuhdistusainetta. Hankaa pintaa kiillotusrievulla kunnes väri tasoittuu ja 
kuparin kauneus palautuu. Pese astia sen jälkeen ja kuivaa hyvin. Minkä 
puhdistusmenetelmän valitset, riippuu siitä, miten kiiltäväksi haluat kuparipinnan. 
Kaupassa on useita kuparinpuhdistusaineita.  
Googlaa: kuparinpuhdistusaineet. Esim. Johnson´s: Kupari- ja messinkikiilto.  
Ruotsissa mm. ”Häxans kopparputs”. 
 
Kupariastiat voidaan konepestä, mutta eräät konetiskiaineet saattavat aiheuttaa 
kuparipintaan värimuutoksia, joten nopein ja paras tapa on pestä kupariastiat heti 
käytön jälkeen käsin. Kuivaa pyyheliinalla pesun jälkeen, ettei pintaan jää 
”vesiläikkiä”. 
 
Lasikansi on uuninkestävä 260 C asteeseen asti. Lasikantta ei saa kuitenkaan missään 
tapauksessa laittaa kuumalle liedelle, silloin se särkyy ja voi aiheuttaa haavan. 
Lasikansi on konepesun kestävä. 
 
Astioita voi käyttää myös induktioliedellä magneettisen 
ulkopohjan ansiosta. Varo kuitenkin ”turbolämmitystä”, 
koska kupariastiat lämpiävät tosi nopeasti. Liian nopea 
kuumentaminen voi muuttaa kuparipinnan värin 
”kalpeaksi”. Kuparipinnan voi kuitenkin useimmiten 
kiillottaa uudelleen ja palauttaa sen vanhan loiston. Liian nopeasta kuumentamisesta 
johtuvat vauriot ovat käyttövirheitä, eivätkä ne kuulu takuun piiriin. 
 
Toivomme, että olet tyytyväinen kupariastiamme käyttäjä. Mikäli sinulla on vielä 
kysymyksiä , voit aina ottaa meihin yhteyden. Käy myös kotisivuillamme 
www.ronnebybruk.nu 
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